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                                                 თეთრეულის ძირითადი სარეცხი საშუალება
  აღწერა: 
Zoma Profi Enzim -თხევადი კონსისტენციის ძირითადი სარეცხი საშუალება პროფესიონალური სარეცხი მანქანებისთვის. შეიცავს ოპტიკურ მათეთრებელს და ენზიმებს. გამოიყენება როგორც თეთრ, ასევე ფერად ქსოვილზე. აცილებს სიყვითლეს, ჭუჭყს და სხვა სახის ლაქებს. აფერხებს მანქანის ნაწილების კოროზიას. სასტუმროების, საავადმყოფოების და სხვა დაწესებულებების თეთრეულის რეცხვის დროს რეკომენდირებულია დამატებით მათეთრებლის გამოყენება. ხსნარის მიწოდება ხდება სპეციალური დოზირების სისტემის მეშვეობით.  
სპეციალურად ფორმულირებულია პროფესიონალურ სარეცხ მანქანებში გამოსაყენებლად.

ძირითადი თვისებები; მახასიათებლები და სარგებელი: 
· ნეიტრალური PH, ნაზი სტრუქტურა, 
· მაღალაქაფებადი.
· უნარჩუნებს პირვანდელ სითეთრეს ქსოვილს.
· სპეციალურად ფორმულირებული.
· ადვილად აშორებს დაბინძურებას. 
· ამცირებს ქსოვილის დაზიანების რისკს მინიმუმამდე.
გამოყენების ინსტრუქცია:
დოზირება ხდება დაბინძურების დონის და ქსოვილის მიხედვით, სპეციალური დოზირების სისტემის მეშვეობით.  
დოზირება:
•	მცირე და/ან საშუალო  დაბინძურებაზე  3 – 5 მლ/კგ. რეცხვის ტემპერატურა 40-600C
•	ძლიერ დაბინძურებაზე 5-6 მლ/კგ. რეცხვის ტემპერატურა 60-800C
შემადგენლობა:
შემადგენლობა: დეიონიზებული წყალი, ანიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები, არაიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები, წყლის დამარბილებლები, ქაფის სუპრესანტები, პროტეაზა, ამილაზა, ოპტიკური გამაღიავებელი, პოლიაკრილის მჟავას კოპოლიმერები, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, ლიმონის მჟავა, გაუმჭვირვალობის ემულსია, ნატრიუმის ქლორიდი, კონსერვანტი.
ტექნიკური მონაცემები:
გარეგნული ფორმა:       თეთრი  სითხე  
pH :       8-10
შედარებითი სიმკვრივე [25 0C]:               1.05

ზემოთნახსენები მონაცემები წარმოადგენენ ტიპიურ სიდიდეებს და სპეციფიკაციებად არ უნდა განიხილებოდნენ.
უსაფრთხოების ზომები: მოარიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. შეინახეთ მშრალ და გრილ ადგილას,   ტემპერატურაზე +5C-დან +25C-მდე.  მოარიდეთ თვალთან  კონტაქტს. 
გამოყენების ვადა 24 თვე.
დამზადებულია საქართველოში.
მოცულობები: 20 ლ;  200 ლ;                   
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                შპს კლინტექ; ს/კ 204442451ის დაკვეთით  აწარმოებს შპს ზომა ჯორჯია.
მისამართი: ქ.თბილისი, ფონიჭალა, რუსთავის გზატკეცილი #68ა
ტელ: +995 (595) 608 778
www.zoma.ge; info@zoma.ge
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